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(57) Abstract: The invention relates to a strip clamping device comprising a strip to be clamped (1), a clamping mechanism (3) 
provided with a winding body (2) for the strip to be clamped (1), a toothed locking wheel (4) which is associated with the winding 
body (2) and has a locking toothed wheel work (5) in which a pawl (8) and a driving ratchet (7) associated with a driving lever (6) 
engage in order to rotate the winding body (2) in a defined direction by repeated pivoting of the driving lever (6). Said winding body 
(2) has a spring accumulator (9) acting in the winding direction, and is embodied as a storage spool receiving essentially the entire 
length of the strip (1), one end of the strip being connected to the winding body (2) in a fixed manner. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Bandspanner mit einem Spannband (I) und einer einen Wickelkorper (2) fUr 
das Spannband (1) aufweisenden Spanneinrichtung (3), mit einem dem Wickelkorper (2) zugeordneten gezahnten Sperrad (4), in 
dessen Sperrverzahnung (5) eine einem Treibhebel (6) zugeordnete Treibklinke (7) und eine Sperrklinke (8) eingreifen, um durch 
wiederholendes Schwenken des Treibhebel s (6) den WickelkOrper (2) richtungsgesperrt zu drehen, wobei der WickelkQrper (2) einen 
in Aufwickelrichtung wirkenden Federspeicher (9) aufweist und als Speicherspule im Wesentlichen die gesamte Lange des mit einem 
Ende fest mit dem WickelkOrper (2) verbundenen Bandes (1) aufhimmt 
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(57) Abstract: The invention relates to a strip clamping device comprising a strip to be clamped (1), a clamping mechanism (3) 
provided with a winding body (2) for the strip to be clamped (1), a toothed locking wheel (4) which is associated with the winding 
body (2) and has a locking toothed wheel work (5) in which a pawl (8) and a driving ratchet (7) associated with a driving lever (6) 
engage in order to rotate the winding body (2) in a defined direction by repeated pivoting of the driving lever (6). Said winding body 
(2) has a spring accumulator (9) acting in the winding direction, and is embodied as a storage spool receiving essentially the entire 
length of the strip (1), one end of the strip being connected to the winding body (2) in a fixed manner. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Bands panner mit einem Spannband (1) und einer einen Wickelkdrper (2) fur 
das Spannband (I) aufweisenden Spanneinrichtung (3), mit einem dem Wickelkdrper (2) zugeordneten gezahnten Sperrad (4), in 
dessen Sperrverzahnung (5) eine einem Treibhebel (6) zugeordnete Treibklinke (7) und eine Sperrklinke (8) eingreifen, um durch 
wiederholendes Schwenken des Treibhebels (6) den Wickelkdrper (2) richtungsgespent zu drehen, wobei der Wickelkdrper (2) einen 
in Aufwickelrichtung wirkenden Federspeicher (9) aufweist und als Speicherspule im Wesentlichen die gesamte Lange des mit einem 
Ende fest mit dem Wickelkdrper (2) verbundenen Bandes (1) aufnimmt 



